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TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

D-MAX CREW CAB 
 

 

 

MOTOR 

Motor 1,9 l Intercooled Turbodiesel commonrail (4 cylindre - 16 ventiler 

Ydelse 163 hk (120 kw) v. 3.600 omdr./min. 

Moment 360 Nm v. 2.000-2.500 omdr./min. 

Hjul/dæk 265/60R18 Alufælge 

Transmission Manuel 6-trin 4x4 med reduktionsgear/Aut. 6-trin 4x4 med reduktionsgear 

 

 

MÅL 

Længde / bredde / højde 5.265 mm / 1.870 mm / 1.790 mm 

Overhæng for / bag 890 mm / 1.250 mm 

Frihøjde 240 mm 

Akselafstand 3.125 mm 

Sporvidde for / bag 1.570 mm / 1.570 mm 

Ind- / udgangsvinkel 30,5° / 24,2° 

Lad-længde 1.495 mm 

Lad-bredde 1.530 mm 

Lad-højde 490 mm 

Ladmål i alt 1,13 m3 

 

 

VÆGT 

Køreklar vægt man. / aut. 2.045 kg / 2,085 kg 

Lasteevne man. / aut. 1.055 kg / 1.015 kg 

Totalvægt 3.100 (kan nedvejes til 3.000 kg) 

Maksimal vogntogsvægt 6.000 kg 
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